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Aanbrengen trottoir
Gebakken klinkers
linge formaat 80/70
in halfsteensverband
Afm.: 245x80x70 mm
Kleur: Inverno

Aanbrengen trottoir
Gebakken klinkers
linge formaat 80/70
in halfsteensverband
Afm.: 245x80x70 mm
Kleur: Inverno
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Trottoir
1.48

Groenvak
1.65

Rijbaan
6.00

Trottoir
1.48

Rijbaan
0.90

Goot
0.32

Rijbaan
0.90

Goot
0.32

Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.

Nieuwe afstand t.o.v. 0.00

Bestaande afstand t.o.v. 0.00

Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P.

N.A.P. 6.00 m

Opbouw fundering:

- Straatlaag brekerzand

- Menggranulaat: 0,25m

- Zandbed rioolsleuf

- Bomengrond
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Aanbrengen IT-riolering
PP Ø400 mm
Incl. 0.20 m grondverbetering

Aanbrengen opsluitband
Afm: 80x200 mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband
Afm: 100x200 mm
Kleur: Grijs

Planten boom

Aanbrengen opsluitband
Afm: 150x250 mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie incl.
steunrug

Aanbrengen goot
4 x strek gebakken klinkers
Linge formaat 80/80
Afm.: 245x80x80 mm
Kleur: @@@

Aanbrengen opsluitband
Afm: 80x200 mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen goot
4 x strek gebakken klinkers
Linge formaat 80/70
Afm.: 245x80x70 mm
Kleur: Caldo
Goot hol straten

Aanbrengen goot
4 x strek gebakken klinkers
Linge formaat 80/70
Afm.: 245x80x70 mm
Kleur: Caldo
Goot hol straten

Aanbrengen rijbaan
Gebakken klinkers Linge
formaat 80/70
in elleboogverband
Afm.: 245x80x70 mm
Kleur: Caldo

Aanbrengen rijbaan
Gebakken klinkers Linge
formaat 80/70
in halfsteensverband
Afm.: 245x80x70 mm
Kleur: Caldo

Aanbrengen rijbaan
Gebakken klinkers Linge
formaat 80/70
in elleboogverband
Afm.: 245x80x70 mm
Kleur: Caldo

Aanbrengen strek
natuursteenkeien
Afm: 150x150 mm
Kleur: Blauw

Aanbrengen beukenhaag

Aanbrengen DWA-riolering
PVC Ø400 mm
Incl. 0.20 m grondverbetering

Aanbrengen opsluitband
Afm: 150x250 mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie incl.
steunrug

Aanbrengen strek
natuursteenkeien
Afm: 150x150 mm
Kleur: Blauw
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Profiel A-A
Schaal 1:50

Beluchtingsdrain Ø80

Beluchtingsdrain met GY
afdekdop, onder draadkluit

0.
80

Minimale groeiplaats voor
bomen moet met
bomengrond, bomenzand
en lava samen 20 m3 zijn

Verwijderen VWA-riolering
BT Ø500

5.
49

4.
47

Aanbrengen rijbaan
Gebakken klinkers Linge
formaat 80/70
in elleboogverband
Afm.: 245x80x70 mm
Kleur: Caldo

Aanbrengen rijbaan
Gebakken klinkers Linge
formaat 80/70
in elleboogverband
Afm.: 245x80x70 mm
Kleur: Caldo

Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.

Nieuwe afstand t.o.v. 0.00

Bestaande afstand t.o.v. 0.00

Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P.

N.A.P. 6.00 m
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Opbouw fundering:

- Straatlaag brekerzand

- Menggranulaat: 0,25m

- Zandbed rioolsleuf

- Losse kleigrond (teelaarde)
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Aanbrengen goot
4 x strek gebakken klinkers
Linge formaat 80/70
Afm.: 245x80x70 mm
Kleur: Caldo
Goot hol straten

Aanbrengen opsluitband
Afm: 150x250 mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie incl.
steunrug

Aanbrengen opsluitband
Afm: 150x250 mm
Kleur: Grijs
Stellen in specie incl.
steunrug

Aanbrengen goot
4 x strek gebakken klinkers
Linge formaat 80/70
Afm.: 245x80x70 mm
Kleur: Caldo
Goot hol straten

Aanbrengen opsluitband
Afm: 80x200 mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband
Afm: 80x200 mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband
Afm: 100x200 mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen trottoir
Gebakken klinkers
linge formaat 80/70
in halfsteensverband
Afm.: 245x80x70 mm
Kleur: Inverno

Aanbrengen rijbaan
Gebakken klinkers Linge
formaat 80/70
in halfsteensverband
Afm.: 245x80x70 mm
Kleur: Caldo

Aanbrengen trottoir
Gebakken klinkers
linge formaat 80/70
in halfsteensverband
Afm.: 245x80x70 mm
Kleur: Inverno

Inzaaien gras

Aanbrengen IT-riolering
PP Ø400 mm
Incl. 0.20 m grondverbetering

Aanbrengen DWA-riolering
PVC Ø400 mm
Incl. 0.20 m grondverbetering
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Profiel B-B
Schaal 1:50

Verwijderen VWA-riolering
BT Ø500
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Aanbrengen strek
natuursteenkeien
Afm: 150x150 mm
Kleur: Blauw

Aanbrengen strek
natuursteenkeien
Afm: 150x150 mm
Kleur: Blauw Handhaven HWA persleiding

Diameter onbekend

Aanbrengen 4 strek goot:
Gebakken klinkers
Linge formaat 80/70
Kleur: Caldo

Aanbrengen gebakken klinkers:
Linge formaat 80/70
Elleboogverband
Kleur: Caldo

Aanbrengen strek natuursteen:
Afm.: 15x15 cm
Kleur: Blauw

Aanbrengen gebakken klinkers:
Linge formaat 80/70
Keperverband
Kleur: Caldo

Aanbrengen opsluitband:
Afm.: 150x250 mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen gebakken klinkers:
Linge formaat 80/70
Stroomverband
Kleur: Inverno

Inzaaien gras

Aanbrengen opsluitband:
Afm.: 100x200 mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband:
Afm.: 150x250 mm
Kleur: Grijs

Aanbrengen betonstraatstenen:
4x strek keiformaat
Kleur: Grijs

Aanbrengen gebakken klinkers:
Linge formaat 80/70
Keperverband
Kleur: Caldo

Aanbrengen gebakken klinkers:
Linge formaat 80/70
Keperverband
Kleur: Caldo

Aanbrengen betonstraatstenen:
2x strek keiformaat
Kleur: Wit

Aanbrengen betonstraatstenen:
4x strek keiformaat
Kleur: Grijs

Aanbrengen betonstraatstenen:
Taludstrepen
Kleur: Wit

Aanbrengen betonstraatstenen:
Kleur: Zwart

inrit

Aanbrengen opsluitband 100x200 mm
Kleur: Grijs

Locatie inrit

4x strek Linge

Handhaven boom, met stam omtrek

Materiaalgrens

Aanbrengen goot
4x strek Linge
Kleur: Caldo / Inverno

OB 80x200 Aanbrengen opsluitband 80x200 mm
Kleur: Grijs

OB 100x200

Herstraten diverse verhardingen

-0.45 -0.45 Bestaande hoogte / nieuwe hoogte

Aanbrengen opsluitband 150x250 mm
Kleur: Grijs

OB 150x250

Aanbrengen 1x strek natuursteenkeien
15x15 cm
Kleur: Blauw

4x strek Linge Aanbrengen visuele goot
4x strek Linge
Kleur: Caldo

Aanbrengen betontegels in
halfsteensverband
Afm.: 30x30x8 cm
Kleur: Grijs

LING CA

LING IN
Aanbrengen straatbakstenen
Lingeformaat in halfsteensverband
Kleur: Inverno

LING IN
Aanbrengen straatbakstenen
Lingeformaat in lintverband
Kleur: Inverno

Aanbrengen straatbakstenen
lingeformaat in elleboogverband
Kleur: Caldo

LING IN
Aanbrengen straatbakstenen
Lingeformaat in elleboogverband
Kleur: Inverno

Aanbrengen straatbakstenen
lingeformaat in keperverband
Kleur: Caldo en Inverno

LING GR

Aanbrengen straatbakstenen
lingeformaat in keperverband
(kruisingen)
Kleur: Granito

Nieuw te planten boom

Aanbrengen betonstraatstenen
keiformaat in elleboogverband
(voetgangersoversteekplaats)
Kleur: Wit

Bebouwing

Erfgrens

Aanbrengen verkeersbord inclusief paal
/ fietsniet / stalen paal

Aanbrengen nieuwe lichtmasten

Aanbrengen straatkolk / handhaven
kolken

Locatie inspectieputten

Aanbrengen goot
4x / 5x strek BKK
Kleur: Grijs

5x strek BKK

Aanbrengen goot
3x strek BKK
Kleur: Grijs

3x strek BKK

Gras Inzaaien gras

Aanbrengen beukenhaag

2.5% Afschot percentage

Aanbrengen verkeerskussen

vb

P SP

I

LING IN

LING CA

Op hoogte stellen bestaande putrand

Aanbrengen drempelfiguratie van
betonstraatstenen keiformaat
Kleur: Wit, grijs en zwart

BKK HP (H)

30x30x8 G

Aanbrengen betonstraatstenen HERGEBRUIK
in keperverband
Kleur: Heidepaars

Aanbrengen goot HERGEBRUIK
5x strek BKK
Kleur: Grijs

5x strek BKK (H) Handhaven lichtmast

BKK G
Aanbrengen betonstraatstenen in
elleboogverband
Kleur: Grijs
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Detail 1, Bestratingsmaterialen inrit
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Detail 2, Plateauoprit 30km/u in bestrating
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